
Uitvoering :

• Eén- of meertrapspomp met gesloten waaier(s),
trappen door boutverbinding gekoppeld

• Opgespiede waaier(s) 
• Zijdelingse opstuwing via perskop
• Vet- of oliegesmeerd druklager
• Mediumgesmeerde kolomlagers ; smering 
door een externe vloeistof in optie mogelijk
• Materiaal van de glijlagers in functie van de 

verpompte vloeistof : synthetische hars, 
siliciumcarbide, brons, chroomstaal, ... 

• Radiale ontlasting van de kolomlagers 
dankzij de concentrische pers

• Uitstekend rendement
• Asafdichting door pakkingringen 

of door een standaard enkelvoudige, 
dubbele of tandemgemonteerde 
mechanische dichting

• API 610 versie verkrijgbaar op aanvraag
• Fundatiering in optie
• Omhullen van de aandrijfas mogelijk
• Inbouwmogelijkheid van een «INDUCER» aan 
zuigzijde (voor lage NPSH-waarden)

Afgeleide reeksen :

• VEC : Uitvoering als vatpomp voor «lichte» kool-
waterstoffen en/of vloeistoffen met zeer lage 

beschikbare NPSH ; bedrijfsdruk tot 40 bar.
Toepassingen: condensorextractie, LPG, LNG, ...

• VEY : Uitvoering voor smeltzouten op hoge 
temperatuur 

• VEYR : Uitvoering met stoomverwarming
• Voor debieten boven 3.700 m3/h, gamma 

verticale halfaxiale pompen tot 25.000 m3/h ;
op aanvraag.



STUCK BENAMING
1 MOTORDRAAGSTOEL
2 LAGERHUIS
5 LAGERHUISDEKSEL
7 LAGERSTEUNRING
9 ONDERSTE SPATRING

9A BOVENSTE SPATRING
10 GRONDRING
17 LAGERDRAAGRING

19A CYLINDRISCHE MOF
22A FUNDATIERING
25 TUSSENLAGERHOUDER
38 OLIEPEILGLAS
52 AANZUIGSTUK
53 PAKKINGBUS
55 WAAIER
58 WAAIERBORGMOER

59A ONDERSTE AS
59B TUSSENAS
59C BOVENSTE AS
60 ASBUS IN EINDCOLLECTOR

60A ASBUS IN TUSSENLAGER
60B ASBUS ONDER PAKKING
62 PAKKINGDRUKKER
67 SLIJTRING IN COLLECTOR ZUIGZIJDE
68 SLIJTRING IN COLLECTOR RUGZIJDE
70 SLIJTRING OP WAAIER ZUIGZIJDE
71 SLIJTRING OP WAAIER RUGZIJDE
76 TUSSENASBUS
77 LANTAARNRING
82 GLIJLAGER IN COLLECTOR
82B GLIJLAGER IN TUSSENLAGER
92 LAGERBORGMOER

92A AXIALE REGELMOER
102 PERSKOP
120 ZUIGVAT
144 AFSTELBOUT

144A STELSCHROEF
187 ZUIGKORF
252 PAKKINGRINGEN
341 EINDCOLLECTOR

341A TUSSENCOLLECTOR/ZUIGCOLLECTOR
441A ONDERSTE PERSBUIS
441B TUSSENPERSBUIS
441C BOVENSTE PERSBUIS

R1 KOGELLAGER
R2 KOGELLAGER
Re STELSCHIJFJES
S1 BORGPLAATJE
T1 O-RING
T2 O-RING
T3 O-RING
T4 O-RING
T6 O-RING

VVEE VVEECC

TEIL BEZEICHNUNG
1 MOTORTRÄGER
2 LAGERGEHÄUSE
5 LAGERBLOCKIERDECKEL
7 LAGERTRAGSCHEIBE
9 UNTERE ABLENKSCHEIBE

9A OBERE ABLENKSCHEIBE
10 GRUNDRING
17 LAGERSTÜTZRING

19A MUFFENKUPPLUNG
22A BEFESTIGUNGSKRANZ
25 ZWISCHENGLEITLAGERTRÄGER
38 ÖLZURÜCKHALTENDES ROHR
52 SAUGSTUTZEN
53 STOPFBÜCHSE
55 LAUFRAD
58 LAUFRADBLOCKIERMUTTER

59A UNTERE WELLE
59B ZWISCHENWELLE
59C OBERE WELLE
60 WELLENSCHUTZHÜLSE IN ENDKOLLEKTOR

60A WELLENSCHUTZHÜLSE IN ZWISCHENLAGER
60B WELLENSCHUTZHÜLSE IN PACKUNG
62 STOPFBÜCHSENBRILLE
67 GEHÄUSESCHLEISSRING SAUGSEITE
68 GEHÄUSESCHLEISSRING  RÜCKSEITE
70 LAUFRADSCHLEISSRING SAUGSEITE
71 LAUFRADSCHLEISSRING  RÜCKSEITE
76 LAUFRADDISTANZBÜCHSE
77 SPERRWASSERBÜCHSE
82 GLEITLAGER IN KOLLEKTOR
82B GLEITLAGER IN ZWISCHENLAGER
92 LAGERBLOCKIERMUTTER

92A REGULIERMUTTER
102 KOPFAUFLAGE
120 SAUGTOPF
144 STELLSCHRAUBE

144A POSITIONIERSCHRAUBE
187 SAUGKORB
252 PACKUNGSRING
341 ENDKOLLEKTOR

341A ZWISCHENKOLLEKTOR/SAUGKOLLEKTOR
441A UNTERES DRUCKROHR
441B ZWISCHENDRUCKROHR
441C OBERES DRUCKROHR

R1 WÄLZLAGER
R2 WÄLZLAGER
Re STELLSCHEIBEN
S1 SICHERUNGSSCHEIBE
T1 O-RING
T2 O-RING
T3 O-RING
T4 O-RING
T6 O-RING
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200 VE 190 - 35 - 2 - IN
Persaansluiting

Ø in mm Reeks
Variant

voor hoge
temperatuur

Waaier Ø
in cm

Aantal
trappen

Inducer
(op aanvraag)

Pomphuis
uitlaat Ø

(interne afmeting)

Vatpomp

(C)
(YR) 200 VE 190 - 35 - 2 - IN

Druckstutzen
Ø

in mm
Baureihe

Hochtem-
peratur-
version

Laufrad
Ø in cm

Anzahl
Stufen

Inducer
(auf

Anfrage)

Pumpengehäuse-
Austritt Ø

(interne Maß)

Topfpumpe

(C)
(YR)



Geleideglijlager aan zuigzijde

Führungsgleitlager saugseitig

Inducer met beschermbus in 
aanzuigstuk

Inducer mit Schutzhülse im
Saugstutzen

Half-open waaier met 
slijtplaat

Halfboffenes Laufrad mit Schleißplatte

Omhulde as met injectie van 
zuivere vloeistof op de glijlagers

Ummantelte Welle mit Einspritzung von
reiner Flüssigkeit zu den Gleitlagern

Verticale halfaxiale pomp
Vertikale Halbaxialpumpe 
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VVEEYYRR
Hoge temperatuur uitvoering

Voor het verpompen van warmtegeleidende 
gesmolten zouten moet een speciale uitvoering
ingezet worden.

De constructie omvat onder de steunplaat een druk-
begrenzende smoorinrichting die het afdichtingssys-
teem aan de asdoorvoer in de steunplaat overbodig
maakt. Deze asdoorvoer wordt verzekerd door een
contactvrije labyrintring waarvan de functie er enkel
in bestaat, een versperring tot stand te brengen
tegen de lage stikstofdruk welke doorgaans gebruikt
wordt om het zoutbad te beschermen.

Is de dompeldiepte van de pomp, d.w.z. de afstand
tussen de steunplaat en het vloeistofinlaatniveau in
het aanzuigstuk, gering genoeg (van 1,5 m tot 3 m
afhankelijk van de grootte), dan kan de pomp met
een overhangende as uitgevoerd worden. Deze
situatie komt vaak voor bij hoge debieten (tot
10.000 m3/u). Een mogelijke toepassing van deze
constructie is het transport van gesmolten zouten in
de warmtewisselaars van ftaalzuuranhydride pro-
ductieëenheden.

Bij een grotere pomplengte  wordt de toepassing
van tussenlagers in de aslijn onontbeerlijk. 
Dankzij een juiste materiaalkeuze en een gepaste
constructie kan de VEYR versie bedrijfstemperaturen
tot 450°C bereiken voor natriumzouten en tot
650°c voor calciumzouten.

Bij de keuze van de gepaste materialen dient zowel
rekening te worden gehouden met de verandering
van de uitzettingscoëfficiënt in functie van de 
temperatuur als met de kruipbestendigheid op 
hoge temperatuur.

Andere toepassingen zijn :
- het verpompen van gesmolten zwavel
- het verpompen van natriumnitraten op hoge

temperatuur
- de injectie van natriumnitraten op hoge 

temperatuur in een «prilling»-toren.

Zo heeft ENSIVAL bijvoorbeeld een pomp aan een
researchlaboratorium geleverd, welke gesmolten
natriumchloride op 950°C diende te verpompen.

Hochtemperaturversion

Die zum Transport von wärmeübertragenden gesch-
molzenen Salzen vorgesehenen Anlagen erfordern den
Einsatz einer speziellen Ausführung.

Unterhalb der Grundplatte umfaßt diese Ausführung
einen Druckabbau, wodurch kein Dichtungssystem am
Durchgang der Welle durch die Grundplatte mehr
erforderlich ist. Die Durchführung dieser Grundplatte
wird durch einen berührungslosen Labyrinthring
gewährleistet, deren Aufgabe ganz einfach darin 
besteht, eine Sperre gegen den üblicherweise zum
Schutz des Salzbades verwendeten geringen
Stickstoffdruck zu gewährleisten.

Falls die Eintauchtiefe der Pumpe, d. h. die Entfernung
zwischen der Grundplatte und der Höhe des Flüssig-
keitseinlaufs im Saugstutzen, gering genug ist (von 1,5
bis 3 m, je nach Größe), ist es möglich, ein Modell mit
freitragender Welle zu verwenden. Dieses Modell wird
häufig bei hohen Fördermengen (bis zu 10.000 m3/St.)
eingesetzt. Als Anwendungsbeispiel sei hier die
Förderung von geschmolzenen Salzen in den bei
Phthalsäureanhydrid-Fertigungseinheiten verwendeten
Wärmetauschern aufgeführt.

Bei Verwendung von einer größeren Baulänge  ist der
Einbau von Zwischenlagern am Wellenstrang unum-
gänglich. Dank einer gezielten Materialauswahl und
einer geeigneten Konstruktion ist die Version VEYR für
den Betrieb bei Temperaturen bis zu 450 °C für Salze
auf Natriumbasis und bis zu 650 °C für Salze auf
Kalziumbasis geeignet.

Die Auswahl geeigneter Materialien erfolgt unter
Berücksichtigung der Schwankungen ihres
Ausdehnungskoeffizienten entsprechend der
Temperatur und ihrer Langzeit-Warmfestigkeit.

Weitere Anwendungsgebiete sind:
- Transport geschmolzenen Schwefels,
- Transport von Natriumnitrat bei hohen 

Temperaturen,
- Speisung von Natriumnitrat bei hohen Tempe-

raturen in einen Sprühkondensationsturm.

Im Hochtemperatur-Grenzbereich hat ENSIVAL einem
Forschungslabor eine Pumpe geliefert, die zur
Förderung von geschmolzenem Natriumchlorid auf
950°C diente.
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Technische gegevens :

• Debiet : tot 3.700 m3/h of 16.300 U.S.gpm
• Totale opvoerhoogte : tot 250 m of 820 ft
• Maximale bedrijfsdruk : tot 25 bar in staal, 

16 bar in gietijzer
• Bedrijfstemperatuur : van -40 tot 120°C ; speciale

uitvoering voor hoge temperaturen (smeltzouten) 
en lage temperaturen (vloeibare gassen)

• Maximaal toerental : 3.000 tr/min bij 50 Hz 
afhankelijk van de grootte

Standaardmaterialen :

• Gietijzer (I1)
• Pomphuis in staal en waaier in gietijzer (S1) of 
waaier in 13% chroomstaal (S6)
• 13% chroomstaal (C6)
• Austenitisch roestvrijstaal 18/10/2,5 (A8)
• Andere materialen op aanvraag: titaan, 254 SMo, 

Ni-Resist, aluminiumbrons, 20/25/4 + Cu rvs, 
Duplex, ...

Leistungsbereich :

• Förderstrom: bis 3.700 m3/h (16.300 U.S.gpm)
• Gesamtförderhöhe : bis 250 m (820 ft)
• Maximaler Förderdruck: bis 25 bar bei Stahl-, 

16 bar bei Gußeisen-Ausführung
• Temperaturbereich : -40 bis +120°C. Sonderaus-

führung für hohe Temperaturen (geschmolzene 
Salze) und niedrige Temperaturen (Flüssiggase)

• Höchstdrehzahl : 3.000 UpM bei 50 Hz je nach 
Größe

Standardwerkstoffe :

• Gußeisen (I1)
• Pumpengehäuse aus Stahl und Laufrad aus Gußeisen

(S1), oder Laufrad aus 13% Chromstahl (S6)
• 13% Chromstahl (C6)
• Austenitischer rostfreier Stahl 18/10/2,5 (A8)
• Andere Werkstoffe auf Anfrage: Titan, 254 SMo, 

Ni-Resist, Aluminiumbronze, 20/25/4 + Cu 
rostfreier Stahl, Duplex,...

VE 970 tr/min    VE 970 UpM
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VE 1470 tr/min   VE 1470 UpM

VE 2970 tr/min   VE 2970 UpM
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